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B32926E3106K 100 % 새 원본 4400 PC 재고 있음, B32926E3106K 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 B32926E3106K EPCOS 구입.
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EPCOS (TDK) B32926E3106K

B32933B3474K
기술기술: B32933B3474K EPCOS DIP

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32778G9506K000
기술기술: CAP FILM 50UF 10% 900VDC RAD 4LD

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32678G1156K
기술기술: B32678G1156K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32923C3105M
기술기술: B32923C3105M EPCOSTDK DIP

제조사제조사: EPCOSTDK

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32922C3104M
기술기술: B32922C3104M EPCOS NA

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D4475K
기술기술: B32674D4475K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32923C3474K 3
기술기술: B32923C3474K 3 EPCOS NA

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 4100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D4565K
기술기술: B32674D4565K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D1225K
기술기술: B32674D1225K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32774D1305K
기술기술: B32774D1305K EPCOSTDK DIP

제조사제조사: EPCOSTDK

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32932A3224M 3
기술기술: B32932A3224M 3 EPCOS NA

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D4505K
기술기술: B32674D4505K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32774D1505K
기술기술: B32774D1505K EPCOSTDK DIP

제조사제조사: EPCOSTDK

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32921C3103M
기술기술: B32921C3103M EPCOS DIP

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 10500 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32924D3475K
기술기술: B32924D3475K EPCOSTDK DIP

제조사제조사: EPCOSTDK

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32923C3474M026
기술기술: B32923C3474M026 EPCOS DIP

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32922C3474K
기술기술: B32922C3474K EPCOS DIP2

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D8105J
기술기술: B32674D8105J TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 1600 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32924C3105MZ1
기술기술: B32924C3105MZ1 EPCOS DIP-2

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32921C3333M289
기술기술: CAP FILM 0.033UF 20% 305VAC RAD

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32923C3225M Z1
기술기술: EPCOS DIP 130928+

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32923C3474K
기술기술: B32923C3474K EPCOS DIP

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D1105K
기술기술: B32674D1105K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32924C3155K
기술기술: B32924C3155K EPCOS DIP

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32673Z5155K
기술기술: B32673Z5155K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32674D6475K
기술기술: B32674D6475K TDK-EPC ORIGINAL

제조사제조사: TDK-EPC

재고재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32922C3224K
기술기술: B32922C3224K EPCOSTDK DIP2

제조사제조사: EPCOSTDK

재고재고: 새로운 원본, 66000 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32921C3103M289Z1
기술기술: B32921C3103M289Z1 原装EPCOS DIP

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32922C3104M189
기술기술: CAP FILM 0.1UF 20% 305VAC RADIAL

제조사제조사: EPCOS

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32776E126KZ1
기술기술: B32776E126KZ1 EPCOSTDK DIP

제조사제조사: EPCOSTDK

재고재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다.

인용문: RFQ

B32926E3106K의 사양

부품 번호 B32926E3106K 제조업체 / 브랜드 EPCOS

연속 B32926 수분 민감도 (MSL) 1 (Unlimited)

패키지 / 케이스 Radial 포장 Bulk

실장 형 Through Hole 작동 온도 -40°C ~ 110°C

상세 설명 10µF Film Capacitor 305V Polypropylene (PP) Radial 등급 X2

종료 PC Pins 크기 / 치수 1.654" L x 0.787" W (42.00mm x 20.00mm)

높이 - 장착 (최대) 1.555" (39.50mm) 풍모 -

유전체 소재 Polypropylene (PP) 정전 용량 10µF

용인 ±10% 응용 프로그램 EMI, RFI Suppression

리드 간격 1.476" (37.50mm) 정격 전압 - AC 305V

정격 전압 - DC - 다른 이름들 495-3837

재고 수량 4400 pcs Stock 범주 커패시터 > 필름 콘덴서

기술 CAP FILM 10UF 10% 305VAC RADIAL 무연 여부 / RoHS 준수 여부 무연 / RoHS 준수

B32926E3106K으로 변환 된 키워드

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩

IC Components Ltd는 IC 및 커패시터 전자 제품의 유통 업체입니다. 2018 IC-Components.com All right reserved.

B32926E3106K Details PDF

제조사제조사 부품부품 번호번호: B32926E3106K

제조업체제조업체 / 브랜드브랜드 EPCOS

설명의설명의 일부일부: CAP FILM 10UF 10% 305VAC RADIAL

데이터데이터 시트시트: B32926E3106K.pdf

무연무연 여부여부 / RoHS 준수준수 여부여부: 무연 / RoHS 준수

재고재고 상태상태: 새로운 원본, 4400 개 구매 가능합니다.

에서에서 운송된다운송된다: Hong Kong

선적선적 방법방법: DHL/Fedex/TNT/UPS
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